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Tablas de tubos
Los tubos enumerados constituyen una selección de tamaños característicos, sin pretender ser una lista completa.

Estandarización de tubos de acero
Los tubos conformes con las normas DIN 2448 y DIN 2458 están recopilados en la ISO 4200.
El Comité Técnico ECISS / TC 29 elabora la norma europea EN 10220 de medidas y masas lineales para tubos en base a la ISO 
4200. Para definir el procedimiento de fabricación se recurre en la práctica a las normas DIN 2448 y DIN 2458.

Pesos
Los pesos sirven de orientación para dimensionar correctamente los soportes y las infraestructuras.
Todos los pesos para las medidas nominales han sido calculados, sin tener en cuenta una tolerancia, a partir del volumen del 
material y la densidad, razón por la que en otras tablas pueden producirse ligeras desviaciones. Normalmente la magnitud de 
esas desviaciones apenas alcanza un 3%, si bien en algunos casos se han constatado diferencias de peso de hasta el 10%.
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Tubo roscado DIN EN 10255 [sustitución de DIN 2440]

Tubo de cobre DIN EN 1057 [sustitución de DIN 1786]

Diámetro nominal Diámetro exterior Grosor de pared e Peso del tubo Contenido agua Tubo + agua

[pulgadas] [mm] [mm] [kg/m] [l/m] [kg/m]

1/4 13,5 2,35 0,65 0,06 0,71

 3/8 17,2 2,35 0,86 0,12 0,98

1/2 21,3 2,65 1,22 0,20 1,42

 3/4 26,9 2,65 1,58 0,37 1,95

1 33,7 3,25 2,44 0,58 3,02

1 1/4 42,4 3,25 3,14 1,01 4,15

1 1/2 48,3 3,25 3,61 1,37 4,98

2 60,3 3,65 5,10 2,21 7,31

2 1/2 76,1 3,65 6,52 3,72 10,24

3 88,9 4,05 8,47 5,13 13,60

4 114,3 4,50 12,19 8,71 20,89

5 139,7 4,85 16,13 13,27 29,40

6 165,1 4,85 19,17 18,97 38,13

Diámetro exterior Grosor de pared e Peso del tubo Contenido agua Tubo + agua

[mm] [mm] [kg/m] [l/m] [kg/m]

10,0 1,0 0,25 0,05 0,30

12,0 1,0 0,31 0,08 0,39

15,0 1,0 0,39 0,13 0,53

18,0 1,0 0,48 0,20 0,68

22,0 1,0 0,59 0,31 0,91

28,0 1,5 1,12 0,49 1,61

35,0 1,5 1,41 0,80 2,22

42,0 1,5 1,71 1,19 2,90

54,0 2,0 2,93 1,96 4,89

64,0 2,0 3,49 2,83 6,32

76,1 2,0 4,17 4,08 8,25

88,9 2,0 4,89 5,66 10,55

108,0 2,5 7,42 8,33 15,76

133,0 3,0 10,98 12,67 23,65

159,0 3,0 13,17 18,39 31,56

219,0 3,0 18,24 35,63 53,87

267,0 3,0 22,29 53,50 75,80
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Tubo de destilación DIN EN 10220, sin costura [sustitución de DIN 2448]

Diámetro exterior Grosor de pared nor-
mal e

Peso del tubo Contenido agua Tubo + agua

[mm]  [mm] [kg/m] [l/m] [kg/m]

10,2 1,6 0,34 0,04 0,38

13,5 1,8 0,52 0,08 0,60

16,0 1,8 0,63 0,12 0,75

17,2 1,8 0,68 0,15 0,83

20,0 2,0 0,89 0,20 1,09

21,3 2,0 0,95 0,24 1,19

25,0 2,0 1,13 0,35 1,48

26,9 2,3 1,40 0,39 1,79

30,0 2,6 1,76 0,48 2,24

31,8 2,6 1,87 0,56 2,43

33,7 2,6 1,99 0,64 2,63

38,0 2,6 2,27 0,84 3,11

42,4 2,6 2,55 1,09 3,64

44,5 2,6 2,69 1,21 3,90

48,3 2,6 2,93 1,46 4,39

51,0 2,6 3,10 1,65 4,75

57,0 2,9 3,87 2,06 5,93

60,3 2,9 4,11 2,33 6,44

63,5 2,9 4,33 2,61 6,95

70,0 2,9 4,80 3,24 8,04

76,1 2,9 5,24 3,88 9,12

82,5 3,2 6,26 4,55 10,81

88,9 3,2 6,76 5,35 12,11

101,6 3,6 8,70 7,00 15,70

108,0 3,6 9,27 7,98 17,25

114,3 3,6 9,83 9,01 18,84

127,0 4,0 12,13 11,12 23,26

133,0 4,0 12,73 12,27 25,00

139,7 4,0 13,39 13,62 27,01

152,4 4,5 16,41 16,15 32,56

159,0 4,5 17,15 17,67 34,82

168,3 4,5 18,18 19,93 38,11

177,8 5,0 21,31 22,11 43,42

193,7 5,4 25,08 26,27 51,35

219,1 5,9 31,02 33,75 64,77

244,5 6,3 37,01 42,24 79,25

273,0 6,3 41,44 53,26 94,69

323,9 7,1 55,47 75,33 130,80

355,6 8,0 68,58 90,58 159,16

406,4 8,8 86,29 118,73 205,01

457,0 10,0 110,24 149,99 260,22

508,0 11,0 134,82 185,51 320,33

559,0 12,5 168,47 223,96 392,43

610,0 12,5 184,19 268,78 452,97
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Tubo de acero DIN EN 10220, soldado [sustitución de DIN 2458]

Diámetro exterior Grosor de pared normal e Peso del tubo Contenido agua Tubo + agua

[mm] [mm] [kg/m] [l/m] [kg/m]

10,2 1,6 0,34 0,04 0,38

13,5 1,8 0,52 0,08 0,60

16,0 1,8 0,63 0,12 0,75

17,2 1,8 0,68 0,15 0,83

19,0 2,0 0,84 0,18 1,02

20,0 2,0 0,89 0,20 1,09

21,3 2,0 0,95 0,24 1,19

25,0 2,0 1,13 0,35 1,48

25,4 2,0 1,15 0,36 1,51

26,9 2,0 1,23 0,41 1,64

30,0 2,0 1,38 0,53 1,91

31,8 2,0 1,47 0,61 2,08

33,7 2,0 1,56 0,69 2,26

38,0 2,3 2,02 0,88 2,90

42,4 2,3 2,27 1,12 3,40

44,5 2,3 2,39 1,25 3,64

48,3 2,3 2,61 1,50 4,11

51,0 2,3 2,76 1,69 4,45

54,0 2,3 2,93 1,92 4,85

57,0 2,3 3,10 2,16 5,26

60,3 2,3 3,29 2,44 5,73

63,5 2,6 3,90 2,67 6,57

70,0 2,6 4,32 3,30 7,62

73,0 2,6 4,51 3,61 8,12

76,1 2,6 4,71 3,95 8,66

82,5 2,6 5,12 4,69 9,82

88,9 2,9 6,15 5,42 11,57

101,6 2,9 7,06 7,21 14,27

108,0 2,9 7,52 8,20 15,72

114,3 3,2 8,77 9,14 17,91

127,0 3,2 9,77 11,42 21,19

133,0 3,6 11,49 12,43 23,92

139,7 3,6 12,08 13,79 25,87

152,4 4,0 14,64 16,38 31,02

159,0 4,0 15,29 17,91 33,20

168,3 4,0 16,21 20,18 36,39

177,8 4,5 19,23 22,38 41,61

193,7 4,5 21,00 26,79 47,79

219,1 4,5 23,82 34,67 58,48

244,5 5,0 29,53 43,19 72,72

273,0 5,0 33,05 54,33 87,37

323,9 5,6 43,96 76,80 120,76

355,6 5,6 48,34 93,16 141,49

406,4 6,3 62,16 121,80 183,96

457,0 6,3 70,02 155,11 225,13

508,0 6,3 77,95 192,75 270,70

559,0 6,3 85,87 234,48 320,35

610,0 6,3 93,80 280,30 374,09

MT_17_2013-10_es.fm  Seite 3  Freitag, 25. April 2014  12:07 12



Tubos (medidas y pesos)
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Tubo de desagüe de PVC duro DIN 8062, serie 3

Tubo de presión PN16 de PVC duro DIN 8062, serie 5

Diámetro nominal Diámetro exterior Grosor de pared e Peso del tubo Contenido agua Tubo + agua

[mm] [mm] [mm] [kg/m] [l/m] [kg/m]

40 50 1,8 0,40 1,69 2,09

50 63 1,9 0,53 2,75 3,29

70 75 2,2 0,73 3,91 4,65

80 90 2,7 1,08 5,62 6,70

100 110 3,2 1,57 8,43 10,00

125 125 3,7 2,06 10,86 12,92

150 160 4,7 3,35 17,81 21,16

- 180 5,3 4,25 22,54 26,78

- 200 5,9 5,25 27,82 33,07

- 225 6,6 6,61 35,23 41,84

- 250 7,3 8,13 43,52 51,65

- 280 8,2 10,22 54,57 64,80

- 315 9,2 12,90 69,09 82,00

Diámetro nominal Diámetro exterior Grosor de pared e Peso del tubo Contenido agua Tubo + agua

[mm] [mm] [mm] [kg/m] [l/m] [kg/m]

10 16 1,2 0,08 0,15 0,23

15 20 1,5 0,13 0,23 0,35

20 25 1,9 0,20 0,35 0,55

25 32 2,4 0,33 0,58 0,91

32 40 3,0 0,51 0,91 1,42

40 50 3,7 0,79 1,43 2,21

50 63 4,7 1,26 2,26 3,51

65 75 5,6 1,78 3,20 4,98

80 90 6,7 2,56 4,61 7,17

100 110 8,2 3,83 6,88 10,71

125 140 10,4 6,18 11,16 17,34

150 160 11,9 8,08 14,57 22,65

- 180 13,4 10,24 18,43 28,67

- 200 14,9 12,65 22,75 35,40

- 225 16,7 15,96 28,83 44,79

- 250 18,6 19,74 35,57 55,31

- 280 20,8 24,73 44,64 69,37

- 315 23,4 31,30 56,49 87,79
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Tubo de desagüe de PE DIN 19535

Tubo de desagüe de SML DIN 19522

Tubo de desagüe de GA DIN 19500

Diámetro nominal Diámetro exterior Grosor de pared e Peso del tubo Contenido agua Tubo + agua

[mm] [mm] [mm] [kg/m] [l/m] [kg/m]

- 32 3,0 0,27 0,53 0,80

- 40 3,0 0,35 0,91 1,26

40 50 3,0 0,44 1,52 1,96

50 56 3,0 0,50 1,96 2,46

- 63 3,0 0,57 2,55 3,12

70 75 3,0 0,68 3,74 4,42

80 90 3,5 0,95 5,41 6,36

100 110 4,3 1,43 8,08 9,50

125 125 4,9 1,85 10,42 12,27

150 160 6,2 3,00 17,11 20,11

200 200 6,2 3,77 27,64 31,42

250 250 7,8 5,93 43,15 49,09

300 315 9,8 9,40 68,53 77,93

Diámetro nominal Diámetro exterior Grosor de pared e Peso del tubo Contenido agua Tubo + agua

[mm] [mm] [mm] [kg/m] [l/m] [kg/m]

40 48 3,0 3,07 1,39 4,46

50 58 3,5 4,34 2,04 6,39

70 78 3,5 5,94 3,96 9,90

80 83 3,5 6,34 4,54 10,87

100 110 3,5 8,49 8,33 16,82

125 135 4,0 11,93 12,67 24,60

150 160 4,0 14,21 18,15 32,36

200 210 5,0 23,35 31,42 54,76

250 274 5,5 33,64 54,33 87,96

300 326 6,0 43,73 77,44 121,17

400 429 8,1 77,65 133,83 211,49

500 532 9,0 107,21 207,50 314,71

600 635 9,9 140,95 297,25 438,20

Diámetro nominal Diámetro exterior Grosor de pared e Peso del tubo Contenido agua Tubo + agua

[mm] [mm] [mm] [kg/m] [l/m] [kg/m]

50 60 3,5 5,19 2,21 7,39

70 80 3,5 7,02 4,19 11,21

100 112 4,0 11,33 8,49 19,83

125 137 4,0 13,96 13,07 27,03

150 162 5,0 20,59 18,15 38,74

200 212 6,0 32,42 31,42 63,84
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Tubo de HDPE DIN 8074

Da = diámetro exterior, e = grosor de pared

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

Da e Peso e Peso e Peso e Peso e Peso

[mm] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m]

10 - - - - - - - - 2,0 0,05

12 - - - - - - - - 2,0 0,06

16 - - - - - - - - 2,0 0,08

20 - - - - - - - - 2,0 0,11

25 - - - - - - 2,0 0,14 2,3 0,16

32 - - - - - - 2,0 0,18 3,0 0,26

40 - - - - 2,0 0,23 2,3 0,26 3,7 0,40

50 - - - - 2,0 0,29 2,9 0,41 4,6 0,62

63 - - 2,0 0,36 2,5 0,45 3,6 0,64 5,8 0,99

75 2,0 0,44 2,4 0,52 2,9 0,62 4,3 0,91 6,9 1,40

90 2,2 0,58 2,8 0,73 3,5 0,90 5,1 1,29 8,2 2,00

110 2,7 0,86 3,5 1,11 4,3 1,36 6,3 1,95 10,0 2,98

125 3,1 1,13 3,9 1,41 4,9 1,76 7,1 2,50 11,4 3,87

140 3,5 1,43 4,4 1,78 5,4 2,17 8,0 3,15 12,8 4,86

160 3,9 1,82 5,0 2,31 6,2 2,85 9,1 4,10 14,6 6,34

180 4,4 2,31 5,6 2,91 7,0 3,61 10,2 5,17 16,4 8,01

200 4,9 2,85 6,2 3,59 7,7 4,42 11,4 6,42 18,2 9,88

225 5,5 3,60 7,0 4,55 8,7 5,62 12,8 8,11 20,5 12,51

250 6,1 4,44 7,8 5,64 9,7 6,96 14,2 9,99 22,8 15,46

280 6,9 5,62 8,7 7,04 10,8 8,68 15,9 12,53 25,5 19,37

315 7,7 7,06 9,8 8,93 12,2 11,03 17,9 15,87 28,7 24,52

355 8,7 8,99 11,1 11,39 13,7 13,96 20,1 20,09 32,3 31,11

400 9,8 11,41 12,4 14,34 15,4 17,68 22,7 25,56 36,4 39,50

450 11,0 14,41 14,0 18,22 17,4 22,47 25,5 32,31 41,0 50,05

500 12,2 17,76 15,5 22,41 19,3 27,69 28,3 39,84 45,5 61,72

560 13,7 22,34 17,4 28,18 21,6 34,71 31,7 49,98 - -

630 15,4 28,25 19,6 35,71 24,3 43,93 35,7 63,32 - -

710 17,4 35,97 22,1 45,37 27,4 55,82 40,2 80,36 - -

800 19,6 45,65 24,9 57,60 30,8 70,71 45,3 102,03 - -

900 22,0 57,65 28,0 72,87 34,7 89,61 - - - -

1000 24,4 71,05 31,0 89,65 38,5 110,48 - - - -
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Tubo de PP DIN 8078

Da = diámetro exterior, e = grosor de pared

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

Da e Peso e Peso e Peso e Peso

[mm] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m]

10 - - - - - - 2,0 0,05

12 - - - - - - 2,0 0,06

16 - - - - - - 2,0 0,08

20 - - - - 1,8 0,10 2,5 0,13

25 - - - - 1,8 0,12 2,7 0,18

32 - - - - 2,0 0,18 3,0 0,25

40 - - 1,8 0,20 2,3 0,25 3,7 0,39

50 1,8 0,25 2,0 0,28 2,9 0,40 4,6 0,61

63 1,8 0,32 2,5 0,44 3,6 0,62 5,8 0,97

75 1,9 0,41 2,9 0,61 4,3 0,89 6,9 1,37

90 2,2 0,56 3,5 0,88 5,1 1,27 8,2 1,96

110 2,7 0,85 4,3 1,33 6,3 1,91 10,0 2,92

125 3,1 1,10 4,9 1,72 7,1 2,45 11,4 3,78

140 3,5 1,40 5,4 2,12 8,0 3,09 12,8 4,76

160 3,9 1,78 6,2 2,79 9,1 4,01 14,6 6,20

180 4,4 2,26 7,0 3,54 10,2 5,06 16,4 7,84

200 4,9 2,79 7,7 4,33 11,4 6,28 18,2 9,67

225 5,5 3,53 8,7 5,50 12,8 7,94 20,5 12,25

250 6,1 4,35 9,7 6,81 14,2 9,78 22,8 15,13

280 6,9 5,51 10,8 8,49 15,9 12,27 25,5 18,96

315 7,7 6,91 12,2 10,79 17,9 15,54 28,7 24,01

355 8,7 8,80 13,7 13,66 20,1 19,67 32,3 30,45

400 9,8 11,17 15,4 17,30 22,7 25,02 36,4 38,67

450 11,0 14,11 17,4 21,99 25,5 31,63 41,0 48,99

500 12,2 17,39 19,3 27,11 28,3 39,00 - -

560 13,7 21,87 21,6 33,98 31,7 48,93 - -

630 15,4 27,65 24,3 43,00 35,7 61,99 - -

710 17,4 35,21 27,4 54,64 40,2 78,67 - -

800 19,6 44,69 30,8 69,22 - - - -

900 22,0 56,44 34,7 87,73 - - - -

1000 24,4 69,55 38,5 108,15 - - - -
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Tubo plegado DIN 24145

Diámetro nominal Diámetro interior
Di

Grosor de pared e Peso del tubo

[mm] [mm] [kg/m]

71 71 0,4 0,70

80 80 0,4 0,79

90 90 0,4 0,88

100 100 0,6 1,47

112 112 0,6 1,65

125 125 0,6 1,84

140 140 0,6 2,06

150 150 0,6 2,21

160 160 0,6 2,36

180 180 0,6 2,65

200 200 0,6 2,95

224 224 0,6 3,31

250 250 0,6 3,69

280 280 0,6 4,13

300 300 0,8 5,90

315 315 0,8 6,20

355 355 0,8 6,99

400 400 0,8 7,88

450 450 0,8 8,86

500 500 0,8 9,85

560 560 0,8 11,03

600 600 1,0 14,77

630 630 1,0 15,51

710 710 1,0 17,49

800 800 1,0 19,70

900 900 1,0 22,17

1000 1000 1,2 29,56

1120 1120 1,2 33,11

1250 1250 1,2 36,96

1400 1400 1,5 51,73

1600 1600 1,5 59,13

1800 1800 1,5 66,53

2000 2000 1,5 73,93

MT_17_2013-10_es.fm  Seite 8  Freitag, 25. April 2014  12:07 12



Tubos (medidas y pesos)

17.92
0

1
3

-1
0

Tubo de VA DIN 2463

Diámetro exterior Grosor de pared Peso del tubo Contenido agua Tubo + agua

[mm] [mm] [kg/m] [l/m] [kg/m]

15,0 1,0 0,35 0,13 0,48

18,0 1,5 0,61 0,18 0,79

21,3 2,0 0,95 0,24 1,19

22,0 1,2 0,62 0,30 0,92

26,9 2,0 1,23 0,41 1,64

28,0 1,2 0,79 0,51 1,31

33,7 2,0 1,56 0,69 2,26

35,0 1,5 1,24 0,80 2,04

42,0 1,5 1,50 1,19 2,69

42,4 2,0 1,99 1,16 3,15

48,3 2,0 2,28 1,54 3,82

54,0 1,5 1,94 2,04 3,98

60,3 2,0 2,88 2,49 5,36

76,1 2,0 3,65 4,08 7,74

88,9 2,0 4,29 5,66 9,95

108,0 2,0 5,23 8,49 13,72

114,3 2,0 5,54 9,56 15,09

133,0 3,0 9,62 12,67 22,29

139,7 3,0 10,11 14,04 24,15

159,0 3,0 11,54 18,39 29,93

168,3 3,0 12,23 20,69 32,92

219,1 3,0 15,99 35,67 51,65

273,0 3,0 19,98 55,99 75,97

323,9 3,0 23,74 79,37 103,11

355,6 3,0 26,09 95,99 122,08

406,4 3,0 29,85 125,92 155,76

508,0 4,0 49,72 196,35 246,07

609,6 4,0 59,74 284,25 343,99
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